
Eingangsspannung

Material

IP Schutzklasse

Betriebstemperatur

Gewicht

Ausgangsleistung

Ausgangsspannung

Batterietyp

Operationsmodus  
 

Notfallautonomie

Selbsttest  
 

Manueller Test

EAN

230 VAC

Stahl

IP20

–10 °C .. +55 °C

470g

< 25 W

< 250 VDC

LiFePO4

Geschaltet, Dauer, Be-
reitschaft

> 1h

Funktion wöchentl. / 
Dauer jährl.

Ja, per Taster

7640185682870

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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FÜR LED RÖHREN
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Die Produkte von LEDCity werden laufend weiterentwickelt. Die gezeigten Bilder, Zeichnungen und Spezi-
fikationen präsentieren den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments und können 
nicht als Punkt eines Vertrages herangezogen werden. Im Laufe der Gültigkeit dieses Dokuments behalten 
wir uns vor, technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
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ABBILDUNGEN
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Abmasse

L 171 mm W 255 mm 

L1 160 mm W1 245 mm 

H 31 mm B 31 mm 

A 38 mm D 4 mm 

A1 4 mm C 29 mm 

  C1 14 mm 
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Switch/
Status LED

BatterySwitched connection

Switch/
Status LED

BatteryStandby connection

Switch/
Status LED

BatteryContinuous connection
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KONTAKT
LEDCity AG
Werdstrasse 21
CH-8004 Zurich
info@ledcity.io


